PIANI COTTURA AINDUZIONE
STANDARD 60 CM

NZ64K7757BK

Induzione 4 Zone Cottura Selezionabili
Finitura Vetro Ceramica Nero
Dim. Esterne (Max.) (LxPxA in mm) 600x520x56

Dim.vano incasso (LxA in cm) 560x490
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* Distanza minima dal taglio alla fine del ripiano
** profondita massima del piano cottura installato
Le misure siintendono in mm



Produttore

NZ64K7757BK

cod. EAN 8806088254296

SCHEDA TECNICA

Samsung

SAMSUNG

CONTROLLO

Sound On / Off

Codice modello

NZ64K7757BK

DIMENSIONI(LxPxA)

Esterne (Max.)

600 x 520 x 56 mm

Livelli di Potenza

15 + Booster

Timer

99min

Power Control

Imballo 712 x 594 x 142 mm Accesso Diretto o
Incasso 560 x 490 mm Power On / Off o
Superficie Bisellatura Frontale Pausa o
Display Quick Start o
Controllo Touch Demo Mode o
Tipologia Sliding & Direct Access Quick Stop o
Colore LED Amber Mantieni in Caldo o
Virtual Flame™ - Up Timer o
140mm - Wi-Fi -
145mm 1.4/ 2.0K(B) Bluetooth -
160mm - Efficienza Energetica (Consumo in Stand By) Inferiore a 0.5W
180mm - Rumorosita (Livello) Inferiore a 43dB
210mm 2.2/ 3.2K(B) Cavo Elettrico (Tipologia) 5 Wire
220mm - Peso (Netto / Lordo) 13.2 Kg /16.0 Kg
280mm - Dimensioni (Flex Zone) 240 x 380 mm
Flex Zone (Frontale) 1.8/ 2.6K(B)
Flex Zone (Centrale) 1.8/ 3.0K(B)
Flex Zone (Posteriore) 1.8 / 2.6K(B)
Flex Zone 3.3/ 3.6K(B)
Potenza Totale 7.2kW
N° Booster 4

SICUREZZA

Indicatore Calore Residuo

2 Fasi

Rilevamento Piccoli Utensili

Rilevamento Automatico Padelle

Autospegnimento di Sicurezza

Sicurezza Bambini

Limitatore Temperatura




